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Generateur Universel 
100 kHz -1300 MHz 




VHF/UHF 

7100D 




□ 

□ 

□ 



Large gamme de frequence 100 kHz a 1300 MHz 
Haul niveau de sortie : + 20 dBm 
Generateur audio interne 



n Roue codeuse 

□ Protection de la sortie jusqu'a 50 W 



Le generateur universel VHP / UHF 7100 D couvre une large 
bande de frequence, 100 kHz a 1300 MHz. Ce generateur 
synthetise par pas de 1 Hz est remarquable par sa purete 
spectrale, sa precision et sa stabilite. 

Sortie RF 

Le niveau de sortie peut etre affiche jusqu'a + 20 dBm avec 
une resolution de 1 ou 10 dB. La Constance de niveau de 
sortie est de ± 0,5 dB sur toute la gamme. Son tres faible 
rayonnemen! parasite ainsi que sa protection inverse jusqu'a 
50 W sont particulierement apprecies dans les tests sur 
e m etteu rs-reoepte u rs. 

Modulations performantes 

Le taux de modulation AM est controie a I'aide d'un vernier 



et peut etre affiche de 0 a 100%^ et la deviation FM setend 
de 0 a 300 kHz. La deviation en phase est aju stable de O'" a 
300"^. Le signal RF peut etre module de trois manieres 
differentes : soit par un generateur de ton 1 KHz, soit par un 
generateur audio dont la frequence varie de 10 Hz a 100 
kHz soit par une source externe, en couplage alternatif ou 
continu. L'option modulation par impulsions permet d'obtenir 
des temps de montee / descente de 30 ns pour une largeur 
de pulse minimum de 200ns, 

Gdnerateur Audio 

Le 7100 D possede un generateur audio incorpore de haut 
niveau avec un faible bruit de phase dans la gamme de 
frequence de 10 Hz a 100 kHz. Son niveau de sortie de 
2,5 V eff offre une Constance de niveau de ± 0,2 dB dans 
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7100D 



toute la gamma de frequence. La distorsion mesuree a 
1 kHz est de 0,5%. 

Tests automatlques 

Un interface GPIB est disponibSe en option et permet de 
controler toutes ies fonctions de I'appareil pour les systemes 
de test automatique. 

Affichage convivial de la frequence 

La frequence RF peut etre affichee soit pas a pas, soit par 
I’intermediaire de la roue codeuse, conferant ainsi au 7100 D 
une resolution de 1 Hz. 



Distance de Fc 


Bruit de phase a 560 MHz 


100 Hz 


70 dBc / Hz 


1 kHz 


- 107 dBc/ Hz 


10 kHz 


- 1 27 dBc / Hz 


100 kHz 


- 127dBc/Hz 


10 MHz 


- 141 dBc/ Hz 


Rapport signal a bruit de phase typique 


DESCRJPTiON GENERALE 


Le 7100 D est un g§n^rateur synlhetise a faible 
bruit cpuvrani la gamme 100 kHz a 650 MHz 
{ 1300 MHz avec I'option tJoubieur ). La sortie RF 
peut etre modul^e en amplitude en phase ou en 
fr(k]uence, soit par le generateur audio interne ou 
par une source exterieure. La modulation par 
impulsions est disponible sur option. Toutes les 
configurations sent comutiandees & partir du 
panneau avant de I'instrument. Les affichages 
permettent de (ire simuitan^ment la frequence 
synth^is^e sur un afficheur , les modulations ainsi 
que le niveau de sonie par I'intermediaire d'un 
galvanomeire et d'une visualisation par LED de la 
gamme milisee. La programmation GPIB est 
disponible en option. 


FREQUENCE RF 




Gam me 


100 kHz a 650 MHz 


S^^ction 


Par vernier et roue codeuse 


Afficftage 


9 digits 


Resolution 


Egaie a Ja frequence de reference 
voir FREQUENCE DE REFERENCE 


SOBTfE RF 




Niveau 


- 139.9 dBm a 4 1 9,9 dBm f 50 U 


Selection 


Par commutateurde gamme et vernier- Les unites 
peuvent Atre afficbes en V, mV, pV. 


Affichage 


16 LED indiquent la gamma selectee, le niveau 
est affiche sur un galvanonnetre en Volt ou dBm 
sur 50 


Resolution 


0,1 dB 


Precision absolue du niveau 


Pour des nivsaux de -109,9 dBm a -i- 2£> dBm : 

4 1 ,9 / - 1 ,6 dB pour des frequences de 1 A 520 MHz. 



Precision du galvanocn^tr$ 
Impedance de sortie 



Prtrtedlort cfe aorUe 

PU«ETE SPECTRALE 

Harmontques 



+ 2J/ ■ 3,2 dB pour des Iriquences de 520 a 
650 MHz. 

± 3 % de la pleine ^chelle 

son 

Pour des Irequences de sortie 
de 30D kHz a 650 MHz : 

Le ROS est inf^rieur a 1,5 ; 1 pour des niveau 
de sortie d& ^ 140 ^ -\-2 dBm, et inf&rieur a 2,2 : 1 
pour des niveaux de sortie de + 3 ^ -i- 20 dBm . 

Protection inverse automatique jusqu'^ 50 W 



Pour des niveaux de sortie super ieqrs a -r 10 dB ; 
< - 30 dBc pour des frequences de 1 ^ 650 MHz 






7100D 



Non^harinoniques 

Residu@ll€ m 
Aftff 

Rapport signal a bruit de phase 



Pour des frequences de 1 ^ 650 MHz : 

< - S5 dBc a yne distance de la poiteuso de 
15 kHz a 300 MHz pour fc< 80 MHz. 

< - 90 dBc a une distance de la pprteuse de 
15 kHz a 300 MHz pour Fc> 80 MHz. 

< -50 dBc a 50 ou 60 Hz (rales secteurs) 

< 1 Hz norme CCITT pour des frequences de 
300 kHz a 650 MHz. 

< - 35 dBc norme CCITT pour des frequences de 
300 kHz ^ 650 MHz. 

< - f 27 dBc / Hz pour Fc = 560 MHz ^ une 
distance de 1 0 kHz de la porteuse. 




Rappon sfgna! a brusi de phase an vaieurs typsqaes pour Fc » 560 MHz 



Rayonneme'nt parasite 



MODULATION DE FREQUENCE 

p^latfon 

Selection 

Afficf^age 
Precisipr^ 
Bancfe passante 

Distortion 
Modulation exteme 

MODULATION DE PHASE 

Deviation 



< 3 p V eff de 300 KHz a 650 MHz 
Appareil toutes sorties chargees, la mesure est 
effectu^e au)t bornes d'une bouole standard H 
spire 0 3 cm - places a 2,5 cm de toutes les faces 
de rinsiru merit et chargee sur 50 Q. 



0 a + 300 kHz 

Un commutateuf permei de selecter las gammes 
3 kHz , 30 kHz ou 300 KHz. Un vernier ajuste la 
d^vialion. Les sources de modulations peuveni 
^tre internes ( Voir GENE RATE UR AUDIO } ou 
extern es. 

3 LED pour les gammes, ie galvanometre donng 
la deviation. 

Pour une deviation de 75 kHz : 

± 5 %■ de la pleina echelle en oouplage aiternatif. 

Pour une deviation de ±75 kHz referee a 1 kHz : 

1 1 / - 3 dS de 0 a T50 kHz en cooplage coniinu. 
- 1-1 / - 3 dB de 30 Hz A 1 50 KHz en couplage 
aiternatif. 

< 1 % pour une deviation de 75 kHz 
et une modulante inferieure a 20 kHz. 

La deviation esl calibree pour on niveau d' entree 
de 1 V eff. 

Niveau d'enlree maximum ; ± 10 V cr^te 
Impedance d'entr^e : 600 Q 



0 k 300*^ cr^te {5,2 radians) 



Selection 

Aftichege 

Resolution 
Precision 
BarKle passame 

Modulation externe 
MODULATION D^AMPLITUDE 

Taux 

Selection 

Afttchage 

Precision 

Bande passante 



Distofsion 



R4$lduelle OM 
Modulation externe 

MODULATION VOR - ILS 

Dephasage tfe 1'enveloppe 
GENERATEUR AUDIO 

GBmrrre 

Resolution 



Par commutaieur. Les sources de modulation 
peuventotre internal (Voir GENERATEUR 
AUDIO) ou externes. 

Une LED rouge indique la gamme, le 
galvanom^jre donne la deviaiion. 

Continue par vernier. 

± 10 % de la p letne echelie, residual le 0M exdue. 

■H 1 / - 3 dB de 0 a 50 KHz. referee a I kHz, 
en couplage continu. 

■I- ! / - 3 dB de 30 Hz a 50 kHz, referee a 1 KHz, 
en Gouplage aiternatif. 

La deviation est calibr^e pour un niveau d'entr^e 
de 1 V eff. 

Niveau d'entree maximum : ± 10 V crate 
Im prance d'entree : 600 Q 



0 a 100 % pour des niveaux de sortie 
jusqu'^4 14 dBm. 

Par vernier sur le panneau avant et a|ustement fin 
sur le galvano metre, 

6 LED el un galvanometre 

Pour un niveau de 0 dBm sur 50 £1 et une BF 
modulante de 1 kHz : 

( *: ± 5 % du faux affiche 4 2 % de la deviation 
pleine echelle ) pour des fr^uences porteuses de 
300 kHz a 650 MHz et un laux de 0 a 100 %. 

Pour de.s frequences superieures a 30 MHz : 

± 1 dB de 0 a 60 kHz, referee a 1 kHz, 
en couplage continu. 

±1 dB de 100 Hz ^ 60 KHz, referee a 1 KHz, 
en couplage aiternatif, 

4 1 / - 3 dB de 0 ^ i 00 kHz, referee a 1 KHz, 
en couplage continu, 

4 1 - 3 dB de 30 Hz a 100 kHz, referee a 1 KHz. 
en couplage atlernatif . 

Pour des frequences de t a 520 MHz, 
niveau + 10 dBm el referee a 1 kHz ; 

<1,2 % pour un taux de 0 a 30 % 

<2% pour un laux de 30 a 50 % 

< 3 % pour un taux de 50 a 80 % 

Pour des fr<§quence$ de 520 k 650 MHz, 
niveau 0 dBm et referee a 1 kHz : 

■•=: 2 % pour un laux de 0 & 30 % 

■X 3 % pour un laux de 30 a 50 % 

< 5 % pour un taux de 50 a 60 % 

0,1 radian pour un taux de 50 % 

Environ 2 mV eff pour un taux de modulation de 

1 % et 200 mV eff pour 1 00%. 

Impedance d'entree : 60D 



Caracteristiques identiques a ceiles enoncees en 
modulaiion AM. 

0,2^ pour une frequence modulanie de 30 Hz. 



1 kHz fixe et g^n^rateur audio 

1 HzdelOHz.^ 10 KHz 
10 Hz de 1 kHz a 10 KHz 
1 00 Hz de 1 0 kHz k 1 00 kHz 
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Affioha^a 


□au^< LED indiquent sort la selection du 1 kHz fixe 
soil du generateur audio. La frequence audio est 
affidh^e $ur Is bloc affichage frequence. 




Precision 


± 1 digit 


TEMPERATURE D'UTJLESATION 


Miveau 


2.5 V eff sur 60DO 




Precision du niveau 


±0,2dBdei0Hz^i(XikHz 


CONDITIONS DE TRANSPORT ET 
DE STOCKAGE 


Distorsion 


< 0,5 % referee a 1 kHz. 


ALIMENTATION SECTEUR 


FREQUeNCE DE REFERENCE 






Entree / sortie 


Une prise BNC arri^re d^livre la fr^uance de 
reference a 10 MHz. Une autre BNC arriere 
permet I'assen/issement sur une frequence de 
reference exierne. 


DIMENSIONS ET POtDS 


FREOUEKCE DE REFERENCE 
INTERNE 




OPTION GBIP DE BASE 


Frequence 


10 MHz 




Sfabiiite en temperature 


±5x 10-5/^C a25X± I^C 


Fonctionftaltt^s 


Stab Elite ert frequence 


±1x10-? / jour apres t heure de fontclionnement 
ininterrompu. 

± 5 X 10-s /Jour aprde 3 mole de fontclionnement 


FREQUENCE RF 




ininterrompu. 


Resolution 


Sortie fr^qttence n^f^nenice 


Environ 0,5 V eff 
Impedance : 50 O 


SORTIE RF 


FREQUENCE DE REFERENCE 
EXTERNE 




Resolution 


Entn^ reference externe 


t ,2, 5 ou 10 MHz 


Temps d'acqufsition 




Precision requise : ± 1 x 1 0'^ 
Niveau ! 0,2 e 1 Vetf 
Impedance : SO 


MODULATION DE FREQUENCE 






Serhsibiilte d'entree 


ENTREES ET SORTIES 
AUXILIAIRE3 






Sortie du generateu r audi o 


Niveau fixe : 4 2,5 V eff 
Impedance : 600 Q 


MODULATION DE PHASE 


MODES DE MODULATION 




Sensibitit^ d'entree 


Simple 


AM, FM, 0M, Impulsions 




Doubts 


Impulsions avec soil AM. FM, ou 0M 


MODULATION D'AMPLITUDE 


Triple 


AM avec FM el impulsions 
AM avec 0M el Impulsions 


Sensibiiite d'entr^ 






OPTION GBIP ETENDUE 


COMMANDES ETAFFICHACE 




FREQUENCE BF 


Princi pales fonctions 


Toutes les configurations, axceptee I'adresse de 
I’interlace GPIB, sont oommandees a partir du 


Resolution 




panneau avant, 

Les princjpales fonctions sont i 
RF FREQUENCE AF FM - PM AM MODE RF 


Temps d acquisition 






GENERATEUR AUDfO 




Les configurations sont entrees en agissarft sur le 
vernier correepcndont ^ la fonction choisie.et en 
s^lectant au moyen des commulateurs la gamme 
voulue. L'alustement precis des para metres esi 


Resolution 




affich6 sur le galvano metre. 
Les autres fonctions sornl ; 


MODULATION DE FREQUENCE 






Resolution 


+ Pas ' 


Incremente ou decremente fa tr^uence RF du 
pa$ s^leotionne. . 





Selection du pad dd r§$olutiori RR de 
I'espacement du canal standard et de la gamma 
AF. 



0 a 55 "C 



- 20 a 4 70 “C 



115 V ou 230 V± 15% 
50 H2 a BO H2 
50 Hz a 400 Hz en option 
100 W environ 



Hauteur Large ur Profond. Poids 

132 mm 440 mm 452 mm 23 kg 



routes les fonctions du panneau avant $ont 
programmables. 

Conforme a la norme IEEE 488 - 1975 
SH 1 , AH1 , T6. TEO. L3, LEO, SRI , RLl . PPO, 
DCI, DTI, CO, El. 



500 Hz de 300 kHz ^ 650 MHz 
1 kHz de 550 a 1300 MHz. 



0,1 dB 
100 ms 



1 V eff sur 600 Q. pour 1 kHz, 10 kHz ou 100 kHz 
de deviation salon la gamma selectionnee. 

3 V eff sur 600 Q pour une deviation pleina 
gamme. 



1 V eff sur 600 u pour 1 0C-' de deviation. 
3 V eft sur 600 £i pour 300'^ de deviation. 



1 V eft sur 600 £i pour 100 5^, 



1 Hz 
100 ms 



1 Hz 



1 0 Hz pojr des deviations de 0 a 3 kHz, 

100 Hz pour de$ deviations da 3 a 30 kHz, 

1 KHz pour des deviations de 30 a 300 kHz. 



7100D 



OPTION MODULATION PAR IMPULSIONS 











MODULATION DE PHASE 






Cette option ne peut pas ^tre montee sa.ns le 


Resolution 


r de 0 ^ 300^ 




double uf de frequence. 


MODULATIOM D'AMPLiTUDE 




FREQUENCE RF 




Re&olulion 


1 %de 0^ 100% 


Gamme 


10 MHz a 1300 MHz. 


Precision 


5 % de Ea valeur de 1 0 a SO % 


SIGNAL DE MOOULATJON 




OPTION DOUBLEUR 




Frequence de recurrence 


1 0 Hz a 200 kHz avec Constance niveau inchang^s. 








200 kHz a 2,5 MHz avec une Constance de niveau 


FREQUENCE RF 






de± 1 dB 


Gam mo 


100 kHz^ 1300 MHz 


Selection 


Par comm utaleur sur panneau avant. 


Resolution 


1 Hzde lODkHz a 1300 MHz 


Temps mont ^ ! descente 


30 ns minimum 


Afflohage 


10 digits 


Dur^e rJe rimpulsion 


0,2 ps minimum 






Niveau 


0 a 4 4 V avec seuils de transiUon de 0.4 V et 3,15 V, 


SORTIE BF 








Niwau 


- 139dBm a4 13dBfin de650 MHz k 1300 MHz. 


Rapport ON /OFF 


> 70 dB pour des frequences de 10 a 200 MHz, 

> 55 dB pour des frequences de 500 ^ 650 MHz, 


Predsicm ebsolue 


Pour des niveaux -a partir de - 109,9 dBm : 
->■ T9 y - 1 ,6 dS pour des frequences de 1 a 
520 MHz, 


Temps de rdponso 


> 90 dB pour des fr^uences de 650 a 1300 MHz. 




4 2,7 / - 3,2 (JB pour des frequences de 520 a 
1100 MHz. 

f 4,7 / - 3,7 dB pour des frequences de 1 1 00 a 


de ta boucle de niveau 


< a $. 




1300 MHz. 


Eotrde 


Sur BN C arriere, 

Impedance d'enirSe : SOO iQ { couplage continu ) 


Impedance de sortie 


50 O 

Pour des frequences de sortie S5D a 1300 MHz : 








Le ROS est inferieur a 1,8 : 1 pour des niveau k de 








sortie de - 130 a - edBm et Nerieur a, 2,2 : t pour 
des niveaux de sortie de - 7 A + 13 dBm. 


N ' r^erence k commander 


Description 






7100 D 


^ Qenerateur universel 1 00 kHz - 650 MHz 






option 03 


i Doubleur de frequence 


PURETE SPECTRALE 


Pour un niveau de sonic de 0 dBm : 


option 04 


Programmation IEEE 






option 05 


Prcgrammation des faux de moduf aliens 


Harrnonjques 


< - 30 dBc pour des frequences de 1 a 650 MHz. 


option 06 
option 11 


Modulation par impulsion 
Alim^ntalion 50 a 400 Hz 


Soii^harmon i qoes 


< ■ 25 dBc pour des frequences de S50 ^ 1 300 MHz. 
c ■ 25 dBc pour des frequences de 6SD a 


Option 15 


Adaptation rack 








1300 MHz 


Non-ha rmofi iques 


Pour des frequences de 650 a 1 300 E^Hz : 

< - 79 dBc, a une distance de la pcrteuse de 
15 kHz a 300 MHz. 






R^aidueHe FM 


c 2 Hr nornne CCHT fxjur des frequences de 650 
a 1300 MHz, 






Residueijo AM 


< - 85 dBc norme CCiTT pour des frequences de 
300 kHz ^ 1300 MHz. 






Rayonoenront parasite 


< 10 jjV eff ; appareil toutes sorties changses, ta 
mesure esl effeciuee aux homes d’une boucle 
standard-1 Spire 0 3 cm- plaoae a 2,5 cm de toutes 
fes faces de 1' instrument et chargee sur 50 Q. 






MODULATION D’ AMPLITUDE 








Precision 


± (2 % du taux pleine fehelle 4 5 % de la vateur 
affich^) pour des frequences de 3lXl kHz ^ 550 MHz. 
± (2 % du taux pleine achelle + 8% de fa vaieur 
affichee) pour des frequences de 650 a 1300 MHz. 






DIstorston 


Pour des frequences de 520 a 1300 MHz, 
niveau 0 dBm et referee a 1 KHz : 

< 2 % pour un faux de 0 ^ 30 % 

< 3 % pour un taux de 30 a 50 % 

< 5 % pour un taux de 50 ^ 3.0 % 
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